FORMATY A ROZMERY PLOSNE INZERCE

w Standardni formaty plosné inzerce
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v Obalkové pozice

Titulni strana — rozkladaci do ,V*
2. strana obalky

3. strana obalky

4. strana obalky

Predni inzertni pozice
. inzertni dvoustrana
. inzertni dvoustrana
. inzertni strana
. inzertni strana
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v Advertorialy a PR profily
2/1 Profil — znacky, osoby apod.
2/1 Outfitting by... (Brand)

v Standardni formaty inzerce
2/1 standardni dvoustrana

1/1 standardni celostrana

1/2 str. — horizontalné

1/2 str. — vertikalné

1/3 str. — horizontalné

1/3 str. — vertikalné

1/4 str. — klasicky

vy Inzerce v Casti ,,Market Place*
1/4 strany — klasicky
1/8 strany — klasicky

199 000 K&
179 000 K&
169 000 K&
199 000 K&

139 000 K&
135 000 K&
129 000 K&
125 000 K&

65 000 K¢
49 500 K&

149 000 K&
119 000 K¢
69 000 K¢
69 000 K¢
59 000 K¢
59 000 K¢
39 000 K¢

6 900 K¢
3 900 K&

w Slevy

2-3 opakovani
4-5 opakovani

6 a vice opakovani

v Priplatky
Grafické zpracovani — vyroba inzerce

5%
-10%
-15%

+10%

Konkrétni umisténi nebo redakéni strana, neni-li objednan

format s umisténim na redakéni stranu

+10%




TECHNICKE SPECIFIKACE

v Zakladni informace

Podklady k inzerci v titulech vydavanych vydavatelstvim
RF HOBBY s. r. 0. se pfijimaji vyhradné v elektronické
podobé. K dokumentim je tfeba vzdy pfilozit kontrolni
natisk. V pfipadé, Ze kontrolni natisk neni dodan, neru-
¢i vydavatel za barevnou vérnost ani spravnou podobu
otisténé inzerce.

v Hotové podklady pripravené k tisku

Podklady inzerce pfijimame vyhradné ve formatu tisko-
vého PDF. Veskeré podklady musi splfiovat nize uve-
dené parametry. V pfipadé, Ze dodané podklady nejsou
v souladu s nize uvedenymi parametry, neruc¢i vydava-
tel za barevnou vérnost ani spravnou podobu otisténé
inzerce.

v PDF

Soubory v tomto formatu musi byt vytvofeny z kompo-
zitniho, nikoli separovaného, postscriptového souboru
v nastaveni pro maximalni kvalitu tisku. Vlozené bitma-
pové obrazky musi byt v rozliSeni minimalné 300 dpi,
bez komprese ¢ downsamplingu. V dokumentu musi
byt pisma pfevedena do kfivek. VSechny pouzité barvy
musi byt v rezimu CMYK.

w Ofez, vazba a dvoustrankové inzerce

U inzerce, ktera je pfipravena pro velikost ,na spad®,
je tfeba pfidat 5 mm na ofez, a to na vSechny strany.
V pfipadé titull s vazbou V2 u inzerce umisténé na dru-
hé a tfeti strané obalky a v bloku pocitejte se zmense-
nim §ifky stranky o 4 mm od hibetu z ddvodu vlepeni
bloku do obalky ¢asopisu. U dvoustrankovych inzeratt
je tfeba dodat kazdou stranu jako zvlastni dokument
s vyjimkou prostfedni dvoustrany u titull s vazbou V1.

v Podklady pro tvorbu inzerce tvorené v gra-
fickém studiu RF Hobby

Inzerci pro nase klienty pfipravujeme pouze po pred-
chozi dohodé. V tomto pfipadé je uctovan poplatek
ve vySi 10 % z cenikové ceny inzerce. V pfipadé na-
ro€nych retusi, fotomontazi a podobné& mohou byt za-
kaznikovi uctovany dalSi naklady, jejichz vySe bude
pfedem sdélena. Podklady pro tvorbu inzerce musi byt
predany s dostateCnym predstihem, nejpozdéji vSak
5 pracovnich dni pfed uzavérkou inzerce konkrétniho
vydani. S objednavkou inzerce musi byt pfedan také
zakres — rozvrzeni inzeratu, pfipadné nahled v elektro-
nické podobé jako napfiklad PDF, JPG, TIFF nebo v ji-
ném bézném formatu pro MacOS ¢i Windows.

Texty a pisma

V pfipadé pozadavku na pouziti konkrétniho pisma je
nutné toto pismo (font) pfedat souc¢asné s podklady pro
tvorbu inzerce, a to ve formatech OpenType, TrueType
nebo Postcript pro Windows nebo MacOS.

Obrazky a logotyp

Bitmapové obrazky musi byt v rozliSeni minimalné
300 dpi, bez komprese ¢i downsamplingu. Logotyp
ve formatu EPS, Al musi byt pfeveden do kfivek.

llustrator EPS

Barvy ve formatu EPS musi byt vyhradné v rezimu
CMYK a veSkera pouzitd pisma musi byt pfevedena
do kfivek. Dokument musi byt uloZen spole¢né s nahle-
dem ve formatu TIFF.

Photoshop EPS, TIFF, JPG

Bitmapové dokumenty musi byt uloZeny vyhradné v re-
zimu CMYK v rozliseni minimalné 300 dpi. PFi pouziti
mensich velikosti pisma doporu¢ujeme pouzit rozliseni
minimalné 600 dpi. Soubory TIFF mohou byt ulozeny
pouze s kompresi typu LZW nebo bez komprese. Sou-
bory EPS musi byt ulozeny jako jednosouborové, bez
komprese, nejlépe v binarnim rezimu. Soubory JPG
musi byt uloZeny v nejvy3si mozné kvalité, tedy s nej-
niz§i moznou kompresi.

v Predani podkladi pro vyrobu inzerce

E-mail

Podklady do velikosti 10 MB mohou byt zaslany elek-
tronickou postou na adresu inzerce@rf-hobby.cz. Z du-
vodl vy$Siho zabezpeceni proti poSkozeni soubor
doporucujeme pfilohy komprimovat ve formatech ZIP
nebo RAR.

Pfenosna média
Prijimame podklady na pfenosnych médiich CD, CD-R,
CD-RW ¢&i DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.




